
 

 

  )ML-501رزين اپوكسي(
  )HA-12هاردنر اپوكسي (

  
از سـري محصـولات شـركت مـواد      HA-12و هاردنر اپوكسي  ML-501رزين اپوكسي 

و  A (Epoxy Bisphenol A)مهندسي مكرر بوده كـه بـر پايـه رزيـن اپوكسـي بيسـفنول       
ز درايـن محصـول ا  . گـردد  توليد و ارائه مـي  (Polyamine Hardener )آميني  هاردنر پلي

اسـتفاده   (Non Reactive Dilluents)گرا  هاي غيرواكنش كننده هيچگونه از حلال ها و رقيق
گردد كه ساختار پليمري محصول پس از واكنش به  نگرديده و همين امر موجب مي

. صورت ثابت و پايدار باقي بماند و دچار هيچگونه تغييـرات حجمـي و وزنـي نگـردد    
بـرداري صددرصـد، قابليـت ماشـين كـاري و       يخصوصيات خوب مكانيكي، قابليت كپ

همچنين مقاومت خوب حرارتي اين محصول، اين امكان را فراهم مي سازد تـا از آن  
بـرداري ازقطعـات مختلـف صـنعتي      در جهت قالبگيري و مدلسازي و همچنـين كپـي  

با توجه به غلظت مناسب و نفوذپذيري بسيار مطلوب ايـن محصـول،   . استفاده نمود
برداري از قطعات پيچيده در يك مرحله وجـود داشـته بـدون     گيري و كپيامكان قالب

  . اينكه در ساختار فيزيكي قطعات بدست آمده ضعفي ايجاد گردد
  موارد مصرف

  .گيري از كليه قطعات صنعتي قالبگيري و مدل -
  .ساخت مادر قالب ها -
ديگـري   ريـز مـدل هـايي كـه لايـه اول آن بـا مـواد        كننـده و پشـت   بعنوان تقويت -

  .گيري شده است مدل
  .گري بعنوان رزين ساخت قطعه براي توليد قطعه از روش ريخته -
  .گري ها و مدل هاي حساس در صنعت قالبگيري و ريخته به منظور ساخت ماهيچه -

  خواص فيزيكي و ظاهري
   مايع  :شكل ظاهري

    

 ايقهوه: محصول  تركيبي :رنگ
      

 Centipoise780 : محصول  تركيبي : (C°25)ويسكوزيته
    

          gr/cm3 1.60: محصول تركيبي  ):دانسيته(وزن مخصوص 
    

 واحدML-501 :100رزين اپوكسي   :وزنينسبت تركيب
 واحدHA-12  :10هاردنراپوكسي  

    

   دقيقه 3  :زمان تركيب دوجزء
  

 دماي  
  كار

 6cm3كمحجم
      50mm= قطر

 3mm=ضخامت

 50cm3حجم زياد
      50mm= قطر

 26mm=ضخامت
 25º  (Pot life)عمرمصرف

C 135دقيقه100 دقيقه 
 دقيقه115 دقيقهGel Time(  25ºC 150(زمان ژل شدن 

 دقيقه160 دقيقه25ºC 385  (Curing Time)زمان خشك شدن 
شدن نهايي تـا رسـيدن    زمان خشك

  روز 7  روز 25ºC 7  و استحكام  به بالاترين مقاومت

  
   C30°  :حداكثر دماي پخت   C10°  :حداقل دماي پخت

  يك سال  : )ºC 25در دماي ( Shelf lifeعمر نگهداري درانبار 

  خصوصيات مكانيكي
  استاندارد  واحد  مقدار  

 Kgf/cm2 ASTM D695M  619  مقاومت فشاري
 Kgf/cm2 ASTM D695M 10511  مدول فشاري

 Kgf/cm2 ASTM D790M 536  مقاومت خمشي

 Kgf/cm2 ASTM D790M 40265  مدول خمشي

 Kgf/cm2 ASTM D638M 352  استحكام كششي

 Kgf/cm2 ASTM D638M 28110  مدول كششي

 Shore D ASTM D2240 83.5  سختي

 KJ/m2 ASTM D256 3.456  اي مقاومت ضربه

  مقاومت چسبندگي
  )درمقابل نيروي برشي(

716 Kg/cm2 ASTM D1002 

  يكي و حرارتيخواص الكتر
  استاندارد  واحد  مقدار  
 Ohm.cm ASTM D257 1014*2.7  حجمي مقاومت الكتريكي 

 Ohm ASTM D257 1011*9.8  مقاومت الكتريكي سطحي

 ASTM D150 - 5.8  ثابت دي الكتريك

 60 ºC ASTM D648  (H.D.T)مقاومت حرارتي تا نقطه نرمي 

  ºC 80  مقاومت حرارتي عملي

 1 ASTM D864-(ºC) 5-10*6.5  ليضريب انبساط طو

  نكات فني و ايمني
  .بعد از استفاده از مواد، درب مواد باقيمانده را محكم ببنديد -1
قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشيد كه هيچگونه گرد و غبار و نم و  - 2

  .رطوبت در سطح وجود ندارد
  .ك استفاده نمائيددرهنگام استفاده از مواد، از دستكش صنعتي و ماس - 3
 "كاملا  GE-31پس از استفاده از مواد، ظروف و ابزار خود را با تينر اپوكسي  - 4

  .شستشو دهيد
شود، از حرارت  درصورت سرد بودن مواد كه منجر به افزايش غلظت مي - 5

  .غيرمستقيم استفاده نمائيد
  . ز نمائيدقبل از استفاده از مواد، سطح را از هرگونه چربي و آلودگي تمي - 6
از ترازوي  "گرم است، حتما 200درصورتي كه مواد تركيبي مورد نياز كمتر از  - 7

  .گرم استفاده كنيد 1/0دقيق با دقت حداقل 
  بندي بسته

 55كيلــوگرمي و  11بنــدي هــاي يــك كيلــوگرمي،  ايــن محصــول در بســته
  .باشد كيلوگرمي قابل عرضه مي

  تائيديه فني
شـده    ارائـه   كي،  الكتريكـي، حرارتـي و شـيميايي   فيزيكي، مكاني مشخصات كليه

گيـري و تهيـه    انـدازه  صـنعت نفـت   پژوهشگاه  با همكاري دراين بروشور
  .گرديده است


